

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 к закупке медицинских расходных материалов № 24040503005
	№п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Беруши
	Одноразовые
	шт.
	1000

	2. 
	Устройство для дренирования ран одноразовое
	Состоит из гофрированного баллона и двух  узлов для дренирования, представляющих собой дренажные трубки различного диаметра и длины укомплектованные соответствующими головками. Вместимость баллона  до 250 см3. Длина дренажных трубок 380 мм, наружный диаметр трубок 5,5 мм;
Индивидуальная упаковка.
	шт.
	50

	3. 
	Жгут для внутривенных манипуляций взрослый
	Нестерильный, для многоразового использования. Лента жгута изготовлена из мягкой, упругой прорезиненной ткани, длина ленты в свободном состоянии 45 см +/-2 см, ширина 2.5 см. Свободный конец ленты снабжен заглушкой, препятствующей полному выскальзыванию ленты из замка при регулировке длины окружности петли. Замок и защелка жгута изготовлены из полиамида. Допускается обработка жгута дезинфицирующими средствами, содержащими производные алкиламидов, гуанидина, спирты, альдегиды, с последующим полосканием в чистой воде и высушиванием. Срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 25/600 шт.
	шт.
	120

	4. 
	Катетер аспирационный с вакуум контролем Ch/Fr –8, тип  «Vakon»
	Стерильный, одноразовый. Катетер длиной 45±2 см изготовлен из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Дистальный конец катетера открытый, атравматически обработан, снабжен двумя боковыми отверстиями для предотвращения адгезии (присасывания) катетера. Рукоятка катетера снабжена системой вакуум-контроля с отверстием для пальцевой регулировки уровня разрежения и коническим коннектором переменного диаметра, совместимым с соединительными трубками любых медицинских аспираторов. Коннектор имеет цветовую кодировку размера катетера согласно международным стандартам. Катетер стерилизован оксидом этилена, упакован в индивидуальный стерильный блистер в развернутом виде. Срок годности 5 лет.

	шт.
	700

	5. 
	Зонд питательный назогастральный, длина  40 см
	Используется для энтерального питания и введения лекарственных средств в полость желудка. Стерильный, одноразовый. Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ. Зонд снабжен открытым атравматичным дистальным концом с 2 боковыми отверстиями, расположенными последовательно на двух противоположных стенках зонда. Длина зонда 40±2 см, рентгеноконтрастная линия по всей длине, на трубке зонда нанесена несмываемая маркировка глубины введения черного цвета: метки на расстоянии 15 см, 16 см, 17 см от дистального конца. Коннектор с откидной заглушкой и противоскользящим рельефом совместим с шприцами с наконечниками типа Луер. Для удобства подбора правильного диаметра зонда коннектор снабжен цветовой кодировкой согласно международному стандарту ISO. Зонд стерилизован оксидом этилена, упакован в индивидуальную стерильную упаковку. Размеры CH/Fr 8 упакованы в развернутом виде. Срок годности 5 лет
	шт.
	700

	6. 
	Индикатор Дезиконт-НЕЙТРАЛЬНЫЙ АНОЛИТ
	Индикатор Дезиконт-НЕЙТРАЛЬНЫЙ АНОЛИТ предназначен для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства НЕЙТРАЛЬНЫЙ АНОЛИТ. Диапазон определяемых концентраций растворов от 0,01% до 0,08% по активному хлору.
Представляет собой тест-полоску, изготовленную из полимерного фрагмента, с закрепленными на одной стороне зонами индикаторной бумаги. После погружения полоски в раствор измерение концентрации вещества в растворе проводится визуальным сравнением окраски зон индикаторной бумаги со стандартной цветовой шкалой, прилагающейся к комплекту.
Состав комплекта: индикаторные полоски, инструкция по применению, банка, элемент сравнения (может быть нанесен на банку), контрольные этикетки, упаковочная коробка.

В упаковке 100 тест-полосок.
	упак.
	3

	7. 
	Индикатор стерилизации
		Тип индикатора:
	химический

	Метод стерилизации:
	паровой

	Класс индикатора:
	4 многопеременные индикаторы

	Контролируемый режим стерилизации:
	132/20

	Контрольный режим:
	132/20

	Гарантийный срок:
	36 мес

	Комплектация:
	индикаторы, журнал

	Наличие журнала в комплекте:
	Да

	Количество в упаковке:
	2000 шт.



	шт.
	7

	8. 
	Индикатор стерилизации
	Индикатор химический одноразовый для воздушной стерилизации МедИС-В-180/60-1 2000 шт с журналом. Индикаторы МедИС-В предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации – температуры и времени стерилизационной выдержки – в камере воздушных стерилизаторов с предельным отклонением температуры ±3°С. Характеристики продукта: • относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; • помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий; • чёткий цветовой переход от начального голубого к конечному коричневому; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на упаковках и изделиях и облегчает вклеивание в журнал при документировании; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов
	шт.
	2

	9. 
	Контейнер стерильный для сбора биоматериала
	Контейнер стерильный для сбора биоматериала, 120 мл
	шт.
	2000

	10. 
	Линия удлинительная инфузионная
	удлинительная линия высокого давления предназначена для доставки инфузионного раствора от инфузионной помпы или шприцевого насоса до внутривенного катетера. Удлинительная линия устойчивая к перегибам, изломам и повреждениям для проведения инфузий пациенту. Выдерживает давлении до 55 бар. внутр.Ø1,5  х 1500 мм
	шт.
	200

	11. 
	Набор для эпидуральной анестезии "Максипак" 18 G Portex® или эквивлент
	Набор для эпидуральной анестезии. В состав набора входят 2 прозрачных пластиковых контейнера с необходимым  для процедуры:
В одном из контейнеров находятся углубления для подготовки растворов 2 шт.
Бумажная салфетка 90*70см для покрытия рабочего места проведения процедуры
Марлевые тампоны 25*28 см – 5 шт
Бумажные салфетки 43*32см– 2 шт
Салфетка для ограничения операционного поля, размер 70*70см с отверстием посередине, размера 11*11 см и липкой лентой, шириной 2см, находящейся на расстоянии 15 см от края салфетки.
Поролоновые кисти на пластиковых ручках – 2 шт.
Фильтр  с заборной трубкой (5 мкм, объем 0, 3 мл) и замком Люера тип female.
Пластиковый шприц, объемом 20 мл, разметка каждый 1 мл
Пластиковый шприц, объемом 3 мл, размертка каждые 0,1 мл.
Игла для подкожных инъекций, размер 25G, длина рабочей части 1,6см, общая длина 3,3см, защитный пластиковый колпачок.
Игла для подкожных инъекций, размер 22G, длина рабочей части 3,8 см, общая длина 5,5 см, защитный пластиковый колпачок.
Игла для подкожных инъекций, размер 18G, длина рабочей части 3,8 см, общая длина 5,5 см, защитный пластиковый колпачок.
Троакар для пункции кожи, размер 16G, , длина рабочей части 2 см, общая длина 3,6 см, защитная пластиковая трубка.
 Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, вытравленная маркировка на игле на уровне 3 см, далее каждый 1 см. Съемные крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев и ориентационной метки, совпадающей с изгибом иглы. Наличие несмываемой (выдавленной) маркировки размера иглы на мандрене. Пластиковый обтуратор, срез которого точно совпадает со срезом дистального конца иглы. Защитная трубка на игле, полностью покрывающая металлическую часть.
Эпидуральный катетер: для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого кончика катетера, расположенных по спирали, наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, цветовая маркировка кончика и  длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл.Наклейка с индикацией «эпидуральный» для катетера. Направитель для катетера с замком Люера типа  male. 
Губчатая фиксатор-липучка обеспечивает уменьшение вероятности перегиба эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента Высота фиксатора 13 мм. Шприц «утрата сопротивления» трёхкомпонентный: используемый объем 10 мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм; диаметр наконечника поршня 14,99 мм, надпись на шприце, указывающая на использования шприца для техники «утраты сопротивления».
 Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм; объем заполнения 0,75 мл; максимальное давление фильтрации 1793 kPa; фильтрующий материал – Полиэфирсульфон, замок Люера, с одной стороны тип male с другой female  с возможность дополнительной фиксации с помощью внутренней резьбы при наличии внешней резьбы на ответной части. Возможность поворота на 360 градусов после соединения. Профиль в самой высокой части 11мм. Диаметр 34мм. Максимальный срок службы 96 часов. 
Фиксатор эпидурального катетера.Тип фиксации - обжимная муфта с пресс-защёлкой. Закрытие (активация) защелкиванием. Открытие (деактивация) с помощью шприца с замком Люера типа male. Отверстие для катетера с одной стороны и порт Люера типа female с другой, с возможностью дополнительной фиксации при помощи внешней резьбы при наличии внутренней резьбы на ответной детали. Закручивающаяся защитная крышечка. Высота 7 мм. 
Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом.
	шт
	20

	12. 
	Катетер нелатона №16 жен.
	Предназначен для краткосрочной катетеризации мочевого пузыря. Стерильный, одноразовый. Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Имеет закрытый атравматичный дистальный конец с 2 боковыми отверстиями для адекватного дренирования мочи. Коннектор катетера имеет цветовую кодировку размера согласно международным стандартам. Коннектор представляет собой коническую воронку, универсальный, совместим с коннекторами переменного диаметра носимых и прикроватных мочеприемников. Эффективная длина катетера 18 ± 1 см, общая длина 20 см. Катетер упакован в индивидуальный полиэтиленовый стерильный блистер. Стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет.
	шт.
	600

	13. 
	Кружка Эсмарха 1750 мл
	Используется для проведения лечебных или очистительных клизм, спринцеваний и орошений влагалища. Стерильная, одноразовая, изготовлена из прозрачного плотного полиэтилена. Емкость кружки 1750 мл, градуировка на мешке от 50 мл с ценой деления 50 мл. Горловина мешка в виде воронки с отверстием круглой формы, снабжена плотно-эластичной втулкой, предотвращающей слипание отверстия. Внутренний диаметр верхнего заливного отверстия воронки 47 мм, диаметр нижнего отверстия - 35 мм. Воронка имеет откидную плотно притертую  воронкообразную пластиковую крышку с замком. Для подвешивания кружки на стойке емкость снабжена подвесной петлей на горловине и укрепленными кольцами в верхней части кружки.  Трубка изготовлена из имплантационно-нетоксичного ПВХ, длина соединительной трубки – 1,5 м, диаметр – 20 Ch. Дистальный конец трубки закругленный, атравматичный, обработан стерильной вазелиновой смазкой и закрыт защитным колпачком. Дистальный конец имеет торцевое отверстие диаметром 0.5 см и дополнительное боковое отверстие на расстоянии 2.5 см от дистального конца. На трубке имеется роликовый зажим, позволяющий плавно регулировать скорость потока одной рукой. Кружка не содержит фталатов, стерилизована оксидом этилена, имеет индивидуальную стерильную упаковку. Срок годности 5 лет, количество в коробке – 30 шт.
	шт.
	1500

	14. 
	Лезвие для скальпеля из нержавеющей стали №11
	Стерильное, одноразовое. Изготовлено из нержавеющей стали высокого качества (Швеция) марки 13С26, твердость стали по Виккерсу 700 +/- 20 HV. Лазерный контроль заточки и полировка режущего края лезвия обеспечивают превосходные режущие свойства лезвия и точный ровный разрез. Лезвия №10-15С соответствуют ручке №3, лезвия №18-24 соответствуют ручке №4. Лезвия стерилизованы гамма-излучением, упакованы в индивидуальные блистеры из фольги с вкладышем из вощеной бумаги, на групповой упаковке (100 шт.) - индикатор стерильности красного цвета. Срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 100/5000 шт. 
	упак.
	5

	15. 
	Лезвие для скальпеля из нержавеющей стали № 23
	Стерильное, одноразовое. Изготовлено из нержавеющей стали высокого качества (Швеция) марки 13С26, твердость стали по Виккерсу 700 +/- 20 HV. Лазерный контроль заточки и полировка режущего края лезвия обеспечивают превосходные режущие свойства лезвия и точный ровный разрез. Лезвия №10-15С соответствуют ручке №3, лезвия №18-24 соответствуют ручке №4. Лезвия стерилизованы гамма-излучением, упакованы в индивидуальные блистеры из фольги с вкладышем из вощеной бумаги, на групповой упаковке (100 шт.) - индикатор стерильности красного цвета. Срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 100/5000 шт.
№ 23
	упак.
	8

	16. 
	Гель для ультразвуковых исследований
	Универсальный гель для ультразвуковых исследований (УЗИ) для проведения ультразвуковых исследований при диагностическом обследовании мягких тканей человека, терапевтических процедур, фото- и лазерной косметологии, допплерографии в условиях клиник, больниц, диагностических центров. Рекомендуется для всех процедур, где требуется вязкий гель. 
Гель акустически корректный в широком диапазоне частот, используемых в медицинском ультразвуке.
Состав: вода очищенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, гидроксид калия, консерванты, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), краситель (только для цветного геля)
Вязкость средняя: по Брукфильду 18,0–23,0 Па•c (соответствует вязкости 9,5–11,5 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1);
pH: 6,8 – 7,2
Акустический импеданс: 1,56×10*5 г/см2×с.
Цвет геля: бесцветный
Фасовка 5л.
Срок хранения: 3 года
	шт.
	18

	17. 
	Мочеприемник прикроватный, объем  2000 мл
	Cтерильный, одноразовый. Мочеприемник изготовлен из мягкого ПВХ. Подводящая трубка длиной 90±2 см, на конце трубки универсальный коннектор конической формы переменного диаметра, подходящий к мочевым катетерам любого размера и типа. Коннектор защищен съемным колпачком. Емкость-мешок мочеприемника снабжена уплотненными кольцами для крепления к кровати, антивозвратным клапаном, предотвращающим обратный ток мочи, а также удобным сдвижным сливным краном в нижней части для опорожнения мешка. На передней стенке мочеприемника имеется градуировка до 2000 мл с ценой деления 100 мл. Стерилизован оксидом этилена, имеет индивидуальную стерильную упаковку, срок годности 5 лет.
Каждые 10 мочеприемников в упаковке комплектуются двумя (2) пластиковыми крючками-подвесами для фиксации мочеприемника к кровати.
Количество мочеприемников в коробке 10 х 25 = 250 шт
	шт.
	800

	18. 
	Пакеты для утилизации отходов
	Назначение: сбор, маркировка и герметизация опасных медицинских отходов в местах их образования. 
Технические требования: цвет: жёлтый, материал: полиэтилен, толщина двух стенок: 40 микрон.. Размер: 300*300 мм. Толщина сварного шва 1 мм, прочность 78% от прочности пленки, ровный без пропусков, прожженных мест и складок. 
Функциональные требования: информационное окно с графами для маркировки, сведения о классе опасности, в комплект  входит завязка (тесьма), впаивающаяся  в технологический тоннель, является неотъемлемой частью  изделия  и легко вытягивается из технологических отверстий, расположенных по центру изделия,   способ обеспечивает  100% герметизацию пакета. упакованы в картонную коробку.
	шт.
	2000

	19. 
	Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения 
	В присутствии следов крови не более чем через 1 минуту контакта реактива с исследуемым участком появляется окрашивание: сначала фиолетовое, затем быстро переходящее в розово-сиреневое.
Фасовка:
3 флакона - реагент № 1 и 3 флакона - реагент № 2 (объем рабочего раствора - 150 мл; 2 флакона (реагент № 1 + реагент № 2) - 50 мл).
В состав не входят этиловый спирт и перекись водорода.
	шт.
	10

	20. 
	Скарификатор 
	Однократного применения. Материал: нержавеющая сталь. С боковым копьем. Длина копья не менее 3 мм и не более 4 мм. Индивидуальная стерильная упаковка
	шт.
	4000

	21. 
	Станок для бритья операционного поля с двумя лезвиями

	Нестерильный, одноразовый. Удобная рукоятка с противоскользящими насечками обеспечивает надежное удержание станка при бритье операционного поля. Наклон рукоятки по отношению к бреющей головке 56°, наклон плоскости лезвия к плоскости поверхности операционного поля составляет 30°, что позволяет добиться более качественного бритья в труднодоступных местах и участках с анатомически сложным профилем. Общая длина изогнутой рукоятки 9.6 см. Головка станка состоит из двух лезвий длиной 3.6 см и гребневидных выступов, позволяющих использовать его для волос любой длины и густоты. Боковые поверхности лезвий защищены рамкой головки, что исключает возможность порезов при боковом соскальзывании станка. Наличие съемного защитного чехла исключает вероятность случайного ранения. Станки упакованы в удобную коробку с откидной крышкой. Срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт
	упак.
	10

	22. 
	Тест на определение 5 видов наркотиков
	Набор полосок для иммунохроматографического одновременного выявления Амфетамина, Морфина, Марихуаны, Кокаина и Метамфетамина в моче (плашка-погружное определение). В упаковке один тест.
	 шт.
	6

	23. 
	Тест-полоски Элта-Сателлит
	Тест-полоски Элта Сателлит для отечественного глюкометра «Элта Сателлит» (ПКГ-02). В упаковке 50 тест-полосок. Каждая полоска в индивидуальной упаковке, продлевающей срок использования
	упак.
	3

	24. 
	Тест-полоски «Акку-Чек Актив»
	Тест-полоски «Акку-Чек Актив» для определения сахара в крови. В упаковке 100 тест-полосок (две баночки по 50 штук).
	упак.
	6

	25. 
	Зонд Левина №18
	Зонд используется для зондирования (исследования), промывания и гипотермии желудка. Применяется как катетер для желудочного доступа, аспирации, забора и введения лекарственных веществ, а также для энтерального питания. Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида (ПВХ). Термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей. Прозрачный материал позволяет визуально оценить характер содержимого. Открытый дистальный конец зонда тщательно обработан для обеспечения атравматичной постановки. При скручивании зонда просвет не перекрывается. Имеет четыре боковых отверстия, расположенные у дистального конца с разных сторон, которые снижают риск обтурации зонда и обеспечивают его хорошую проходимость. Коннектор типа Луер с цветовой международной кодировкой размера зонда. По всей длине зонда имеется рентгеноконтрастная полоса и метки, расположенные на уровне 45 см, 55 см, 65 см, 75см от дистального конца. Длина зонда – 110 см. Стерильная индивидуальная упаковка
	шт.
	300

	26. 
	Клеенка резинотканевая
	Эластичная, не липкая, водонепроницаемая, стойкая к многократной дезинфекции 1% раствора хлорамина, к стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очисткой.
Поверхность клеенки ровная без складок, оголений, шероховатостей, механических повреждений. Клеенка подкладная резинотканевая выдерживает климатические воздействия при транспортировке - диапазон температур от -50 С° до +50 С°
Масса не более - 650 г/м² (по ГОСТу)
Прочность на разрыв по основе - 3,8-6,0 кН/м
Упаковка: ширина 86 см, длина - 45 м.
На каждом рулоне имеется паспорт з-да изготовителя с указанием длины и ширины клеенки в ролике.
	рулон
	5

	27. 
	Зонд урогенитальный
	Назначение для взятия клеточного и биологического материала с поверхности шейки матки и из цервикального канала для цитологических и бактериологических исследований, для приготовления мазка-отпечатка
Упаковка индивидуальная
Стерильность стерильная 
Тип D2
Материал изготовления непрозрачный пластик
Длина, мм не менее 200
Длина рабочей части, мм не менее 20
	шт.
	2000

	28. 
	Бумага для УЗИ SONY UPP-110HG Тип V
	Длина рулона - 18 м (около 193 стандартных отпечатков), ширина 110 мм.
Вес рулона в упаковке - 0,175 кг.
Количество рулонов в картонной упаковке - 5 шт.
	 шт.
	20



